DECLARATIE DE PERFORMANTA

DOP-RPESCAG500

DOP-RPESAGS00

21 Cod unic de identificare a tipului de produs
3. URMATOARELE APLICATII:
EN 150 13249:2016 EN I1SO 13250:2016
Proprietéti necesare pentru utilizarea in constructia de Proprietdt{i necesare pentru utilizarea la constructia de "
drumuri si alte zone de trafic cdi ferate P .
i i
EN ISO 13251:2016 ] EN IS0 13252:2016
Proprietati necesare pentru utilizare in lucréri de Proprietdti necesare pentru utilizarea in sistemele de A
terasament si fundatii, precum si in structuri de sustinere| |drenaj Z: .
il
EN 1SO 13253:2016

| EN ISO 13254:2016

Ty p IS o1 o PR e = >

- 77 ropriet, cerute tru utilizarea in sistemele de| |Proprietiti necesare pentru utilizarea in constructia

l:J” prof”c?i:tl' tri apj:ro iunii (protectie II cosuri §i bazi:elorttlje retentieiiadigurilor 2 //
e impotriv. Ziuni a u p

<A |tavanE)

| ] L EN ISO 13255:2016 | EN IS0 13256:2016 | -
P o Proprietdti necesare pentru utilizarea in constructia Proprietdti necesare pentru utilizarea in tuneluri Hi ///W‘W
;’@/v/; lel lucrari de inginerie civils é
nalelor ucrari de inginerie civi
EN I1SO 13257:2016 EN ISO 13265:2016
;& Proprietati necesare pentru aplicarea deseurilor solide Proprietéti necesare pentru utilizarea in proiecte m
’ pentru izolarea deseurilor lichide 7
FUNCTII:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstrasse 208 AT-8055 GRAZ, Austria

Telefon: +43 316 47 25 640 Fax: +43 316 47 25 64-77 @ : headquarters@lorencic.com
Fabricat LO-2011-A, LO-2011-B

. SISTEM 2+
Organismul nr. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Sucursala UBB Greven a efectuat inspectia initiala a fabricii sia
controlului productiei din fabrica si monitorizarea, evaluarea $i evaluarea continua a controlul productiei din fabrica
si a eliberat certificatul de conformitate al controlului productiei din fabrica.

4.

8. PERFORMANTA DECLARATA:
LRIt B | N =l iiitate PaloarE aominGlo L Toleramte
Rezistenta la tractiune EN ISO 10319 kl;qr}‘r/?_wcnfn% g'gg ::gg
0,
Alungirea la rupere EN ISO 10319 [L HL) gg:gg ey
Rezistenta la perforare CBR EN ISO 12236 [ N 800 -250
Test de cadere Con ENISO 13433 ! mm 18,0 +36
Forta de impingere a fortei piramidale pe suprafata EN 14574 | N 150,00 -30,00
Ldtimea de deschidere caracteristica - 090 EN ISO 12956 | Mm 60 -307+30
Permeabilitatea la apa perpendicular3 pe plan | EN ISO 11058 ! m/s 0,035 -0,010
m?/s - 20 kPa - i=1 2,00E-06 -6,00E-07
Drenarea apei in plan EN ISO 12958 m“/s - 100 kPa - i=1 NPD NPD
m®/s - 200 kPa - i=1 NPD NPD
EN 13249/57:2016, ANEXAB  |Acoperiti cu material in vrac cel putin 1 luna dupa instalare. Rezistent la
Rezistenta la intemperii mai mult de 100 de ani in contact cu solul natural cu 4 <pH <9 la
EN 13265:2016, ANEXAB temperaturi <25 ° C
Substante periculoase NPD

Performanta produsului in conformitate cu numarul 2 corespunde performantei declarate conform numarului 8.

Responsabil
'91n scopul intocmirii acestei declaratii de performants, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, este numai

producatorul de la punctul 4.

Data, loc Razvan TUDOR

13/11/2018, Bucuresti



